
Sortier- und Annahmebedingungen für Holz 
 
 
Im Bereich Altholz gibt es verschiedene Einstufungen der Holz Klassen, die in der Altholzverordnung 
festgelegt sind. Es gibt vier verschiedene Altholzklassen: 
 

• Kl. A I naturbelassenes Holz, das lediglich mechanisch bearbeitet wurde 
• Kl. A II verleimtes, gestrichenes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne 

halogenorganische Verbindung in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel 
• Kl. A III Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne 

Holzschutzmittel 
• Kl. A IV mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz sowie mit Schadstoff belastetes Holz 

 
Altholz Kl. AI: 

• Möbel aus naturbelassenem Vollholz 
• Verschnitt, Abschnitte, Bretter, Dielen, Späne von naturbelassenem Vollholz 
• Paletten ( Euro und Einweg) aus naturbelassenem Vollholz 
• Transportkisten und Verschläge aus naturbelassenem Vollholz 
• Obst- / Gemüse und Zierpflanzenkisten sowie ähnliche Kisten aus naturbelassenem Vollholz 
• Kabeltrommeln aus naturbelassenem Vollholz 
• Baustellenhölzer aus naturbelassenem Vollholz 

 
Altholz Kl. AII: 

• Alle genannten Materialien bei Kl. AI + nachfolgender Materialien 
• Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen und sonstigem behandelten Holz (ohne 

Holzschutzmittel) 
• Paletten aus Holzwerkstoffen 
• Transportkisten aus Holzwerkstoffen 
• Baustellensortimente aus Holzwerkstoffen, Schalhölzern und behandeltem Vollholz (lackiert, 

gestrichen ohne Holzschutzmittel) 
• Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen (ohne Holzschutzmittel) 
• Türblätter, Zargen von Innentüren (ohne Holzschutzmittel) 
• Profilbretter für die Raumausstattung (Deckenpaneelen, Zierbalken usw. ohne 

Holzschutzmittel) 
• Bauspanplatten, Multiplexplatten 
• Möbel, Küchen und sonstige Inneneinrichtungen, beschichtet, lackiert, gestrichen ohne PVC-

Beschichtung und Kantenumleimer 
 
Altholz Kl. AIII: 

• Alle genannten Materialien bei Kl. AI und AII +  nachfolgender Materialien 
• Paletten mit Verbundmaterialien 
• Möbel, Küchen und sonstige Inneneinrichtungen beschichtet, lackiert, gestrichen mit PVC-

Beschichtung und Kantenumleimern 
 
Altholz Kl. A IV I 

• Munitionskisten, Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung vor 1989) 
• Konstruktionshölzer für tragende Teile, Holzfachwerk, Dachsparren 
• Fenster, Fensterstöcke, Außentüren, Zargen von Außentüren 
• Imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich (Wandverschalungen) 
• Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen 

 
Altholz Kl. AIV 2 

• Bahnschwellen, Leitungsmasten, Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau 
• Fenster mit Glas 
• Altholz von Parkettböden 
• Brandholz 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 


